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NOWPak® 
ボトルディスペンス 
クロージャー
多機能ディスペンスクロージャー

NCD-AA-AAディスペンスクロージャーは、NOWPak® (ナウパック)

ライナーベースボトルシステムまたは PDMPak®システムとともに加
圧アプリケーションで使用されるもので薬液の充填、密閉、搬送、接
続、供給を実現します。このディスペンスクロージャーは 1リットル
サイズのナウパックまたは PDMPakボトルとともに使用されること
をお勧めします。

アプリケーション
—
• ナウパックシステムは、高純度薬液の密閉性と安全な搬送が求められ
るアプリケーションや、外部環境の影響を受けやすい薬液に対応する
ように設計されています

特長と利点
—
• このディスペンスクロージャーで密閉したナウパックボトルシステム
はクロージャーを取り外したり、別途ディスペンスコネクタを装着した
りすることなく薬液供給に使用でき、供給プロセスの簡素化が実現し
ます

• コスト効率に優れた多機能設計で別途コネクタを準備する必要があ
りません

• ディスペンスクロージャーは薬液を水分、空気、その他の汚染物質へ
の暴露から保護します

• ルアータイプの液出口キャップによりオンとオフの切り替えが簡単で、
作業者の気化したガスへの暴露を低減します

寸法
—

最大 72.4 mm

 最大 55.7 mm

NCD-AA-AAディスペンスクロージャー
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仕様
—

項目 数量 部品名

1 1 アダプター、キャップシート

2 1 本体、クロージャー、NCD-AA-AA

3 1 キャップ、ルアーロック

4 1 継手、エルボ、3.18 mm (1⁄8")チューブ × 10-32UNFねじ

5 1 O-リング、内径 12.45 mm × 線径 1.78 mm、EPDM

6 1 プラグ、継手、3.18 mm (1⁄8")クイックコネクト

型番 NCD-AA-AA

重量 54 g

クロージャーのネジ山 M63SP-400修正型 63 mmのこ歯ねじ、ピッチ 4.24 mm

適正トルク ディスペンスクロージャー:  9.3 ± 0.3 N•m (80 – 85 in•lbs)

材質 接液部 キャップシートアダプター HDPE

ルアータイプ液出口 

シッピングプラグ
ポリプロピレン

非接液部 クロージャー本体 ポリプロピレン

ガス入口エルボ継手 組立部品の材質:   

PBT / PP / POM / C3604 /SUS304/ NBRシール

ガス入口プラグ ポリプロピレン

二次シール O-リング EPDM

チューブ接続 液出口 3.18 mm (1⁄8")ルアー継手メス

ガス入口 3.18 mm (1⁄8")チューブコネクタ

製造標準 本製品は、国際標準 ISO 14644-1:1999、『クリーンルーム及び、これに関連する制御された環境』–パート 1: 

「清浄度クラス」に基づくクラス 5クリーンルームで組み立て、検査されるものとします。

清浄度 クロージャーアッセンブリーは、インテグリスのプロセス・手順に従って製造されており、潤滑剤、その他の
異物は使用していません。
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梱包形態
—

梱包 クロージャーは 2個ずつが 1袋に詰められ、二重に包装されて、段ボール箱に 10個収納されています。

段ボール箱寸法:  330 mm L × 229 mm W × 178 mm H 

ラベル 段ボール箱には、型番、バッチ番号、入数を記載したラベルを貼付しています。

製品型番のご案内
—
ナウパックボトルディスペンスクロージャー: 型番

 NCD – A  A  –  AA

構成
AA = 標準

ガス入口継手
A = 3.18 mm (1⁄8")チューブコネクタ

液出口継手
A = 3.18 mm (1⁄8")ルアー継手メス

ナウパックディスペンスクロージャー

付属品
—

型番 製品詳細

NA-110-50 ディスペンスクロージャー用シッピングリング、高さ 70 mm、50個入り

NA-109-01-1 UN規格出荷用段ボール箱、1 L ナウパックボトル 1本入り

NA-109-01-6 UN規格出荷用段ボール箱、1 L ナウパックボトル 6本入り

NA-33 トルクレンチ、3⁄8"角ドライブ、3⁄8"から 1⁄2"角ドライブへのアダプター付き

NA-03-NCD トルクツール、NCD-AA-AAディスペンスコネクタ、1⁄2" 四角ドライブ



東京 | TEL (03)5442-9718 FAX (03)5442-9738 〒 108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルヂング
大阪 | TEL (06)6390-0594 FAX (06)6390-3110 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九州 | TEL (092)471-8133 FAX (092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル

日本インテグリス株式会社

www.entegris.com

製品保証

インテグリス製品は、インテグリスの一般的な制限付保証の条件に従って保証されます。インテグリスの「製品保証 (Product Warranties)」は、
www.entegris.comのホームページのフッターにある「規定/商標」を開き、「Product Warranties」をクリックすると、閲覧または印刷する
ことができます。インテグリスで認可されていない部材を使用した際に発生した不具合に関しては、保証対象外となります。

詳細情報

本製品に関する詳細情報および最新情報については、インテグリスまでお問い合わせください。 
インテグリス製品全般については、www.entegris.comのホームページの「製品」ページからご覧いただけます。

販売条件

全ての購入は、インテグリスの「販売条件」に従うものとします。インテグリスの「販売条件 (Entegris Terms and Conditions of Sale)」は、
www.entegris.comのホームページのフッターにある「利用 規約」をクリックすると、閲覧または印刷することができます。

Entegris®、Entegris Rings Design™、Pure Advantage™、NOWPak®および PDMPak®は Entegris, Inc.の商標です。
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